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Siebkorbfilter Typ SKF
Basket type strainer SKF

INDUSTRIEFILTER & SIEBE
Kapitel 10 · eigene Fertigung

Geschweißte Ausführung, DN50–DN1000, PN6–PN40 — Filtration von flüssigen, viskosen und
gasförmigen Medien; Schutz von Rohrleitungen, Behältern und Armaturen.
Welded design, DN50–DN1000, PN6–PN40 — cleaning of liquid, viscous and gaseous media; protection of pipe
systems, vessels and industrial systems.

SKF mit Anbauarmaturen · with mounted valves               SKF  Edelstahl · stainless steel

TECHNISCHE AUSFÜHRUNG · TECHNICAL DESIGN

Ausführung · Design Flansche gemäß DIN EN 1092-1 / Form 01; Filtereinsatz aus Stützkorb mit Feinsieb; Entlüftungsmuffe im Deckel, Entleerungsmuffe im Gehäuseboden

Auslegung · Code Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU

Gehäuse · Body Stahl P250GH (1.0460), RAL 5010 blau · Edelstahl X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571), gebeizt und passiviert

Flansch · Flange Stahl P250GH (1.0460) · Edelstahl X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571)

Filtereinsatz · Insert Stützkorb Edelstahl 1.4301, Quadratlochung Qg 10-12

Feinsieb · Fine sieve Edelstahl X5CrNiMo17-12-2 (1.4401), Maschenweite 1 mm

Dichtung · Gasket Graphit-Spießblech

Temperatur · Temperature −10 °C bis +50 °C

Baulänge · Face to face EN 558-1, Baureihe 1

Grenzwerte · Limits max. zul. Differenzdruck 2 bar (empfohlen 0,5 bar) · max. Strömungsgeschwindigkeit 2,5 m/s (H₂O) · max. Temperaturanstieg 50 °C/h

TECHNISCHE DATEN · TECHNICAL SPECIFICATIONS

50 10 · 16 255 145 230 114,3 ½" ½" 125 4 × ø18 165 220

65 10 · 16 300 168 290 139,7 ½" ½" 145 (4)8 × ø18 185 250

80 10 · 16 330 183 310 168,3 ½" ½" 160 8 × ø18 200 285

100 10 · 16 415 220 350 219,1 ½" ½" 180 8 × ø18 220 340

125 10 415 220 400 273 ½" ½" 210 8 × ø18 250 395

150 10 505 255 480 323,9 ½" ½" 240 8 × ø22 285 445

200 10 610 300 600 355,6 ½" ¾" 295 8 × ø22 340 505

200 16 610 300 600 355,6 ½" ¾" 295 12 × ø22 340 520

250 10 700 340 730 457 ½" ¾" 350 12 × ø22 395 615

250 16 700 340 730 457 ½" ¾" 355 12 × ø26 405 640

300 10 830 405 850 508 ¾" 1" 400 12 × ø22 445 670

300 16 830 405 850 508 ¾" 1" 410 12 × ø26 460 715

350 10 970 460 980 610 ¾" 1½" 460 16 × ø22 505 780

400 10 1095 530 1100 711 ¾" 1½" 515 16 × ø26 565 895

450 10 1095 530 1200 711 ¾" 1½" 565 20 × ø26 615 895

500 10 1145 555 1250 711 ¾" 1½" 620 20 × ø26 670 895

500 16 1170 560 1400 813 ¾" 1½" 650 20 × ø33 715 1025

FILTERFLÄCHE · VOLUMEN ·
GEWICHT

50 290 2,2 20

65 420 4,0 27

80 650 6,5 36

100 1270 14 55

125 1270 15 57

150 2025 36 106

200 3350 58 157

250 4560 108 305

300 5815 163 412

350 9285 268 625

400 11690 408 819

450 11690 436 856

500 12020 480 925

500 13190 620 1125

OPTIONALE KOMPONENTEN · OPTIONAL COMPONENTS VARIANTEN · VARIANTS

Onlinekatalog www.industriefabrik.com — Industriefabrik Schneider GmbH Preise auf Anfrage · prices on request — Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Schweißanschlüsse gemäß DIN EN 12627 / ANSI»
Sonderwerkstoffe und Oberflächen (Monel, Hastelloy, Duplex
…)

»

Dreipunkt-Standfüße, Hebeösen»
Deckel-Hebe- und Schwenkvorrichtung, Schnellverschluss»
Anbauarmaturen zur Überwachung: Berstscheiben,
Magnetstäbe, Druckmessumformer, Thermometer,
Differenzdruck-Manometer

»

Anbauarmaturen zur Regulierung: Kugelhähne,
Absperrklappen, Schieber, Drossel-, Blind- und
Brillensteckscheiben

»

Geschweißter Heizmantel / Doppelmantel aus Edelstahl»
Höhere Druckstufen und Temperaturbereiche»
Kundenspezifische Baulängen, Dichtungen und Maschenweiten»
Zertifikate und Zulassungen nach Bedarf»

Filterstation mit mehreren SKF auf Rahmen · filter
station on frame

»

Eckfilter 90°, Typ SKF DN100 PN10 · corner strainer»
Beheizbarer SKF mit Edelstahl-Heizmantel · heatable
design

»
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Einfachfilter Typ EF
Simplex type strainer EF

INDUSTRIEFILTER & SIEBE
Kapitel 10 · eigene Fertigung

Geschweißte Ausführung, DN50–DN500, PN6–PN40 — Filtration von flüssigen, viskosen und
gasförmigen Medien; Schutz von Rohrleitungen, Behältern und Armaturen.
Welded design, DN50–DN500, PN6–PN40 — cleaning of liquid, viscous and gaseous media; protection of pipe
systems, vessels and industrial systems.

Einfachfilter Typ EF · simplex strainer EF mit Anbauarmatur · with mounted valve

TECHNISCHE AUSFÜHRUNG · TECHNICAL DESIGN

Ausführung · Design Flansche gemäß DIN EN 1092-1 / Form 01; Filtereinsatz aus Stützkorb mit Feinsieb; Entlüftungsmuffe im Deckel, Entleerungsmuffe im Gehäuseboden

Auslegung · Code Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU

Gehäuse · Body Stahl P250GH (1.0460), RAL 5010 blau · Edelstahl X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571), gebeizt und passiviert

Filtereinsatz · Insert Stützkorb Edelstahl 1.4301, Quadratlochung Qg 10-12 · Feinsieb 1.4401, Maschenweite 1 mm

Dichtung · Gasket Graphit-Spießblech

Temperatur · Temperature −10 °C bis +50 °C · Baulänge EN 558-1, Baureihe 1

Grenzwerte · Limits max. Differenzdruck 2 bar (empfohlen 0,5 bar) · max. 2,5 m/s (H₂O) · max. Temperaturanstieg 50 °C/h

ABMESSUNGEN & FLANSCHMASSE · DIMENSIONS AND FLANGE DATA

50 610 295 140 115 265 247 78 114,3 60,3 ½" ½" 125 4 × 18 220 165

65 755 390 140 140 350 307 122 168,3 76,1 ½" ½" 145 8 × 18 285 185

80 925 505 180 155 455 398 165 219,1 88,9 ½" ½" 160 8 × 18 340 200

100 940 520 180 155 455 398 165 219,1 114,3 ½" ½" 180 8 × 18 340 220

125 1145 615 260 180 500 488 213 273 139,7 ½" ¾" 210 8 × 18 405 250

150 1295 625 380 200 500 593 213 273 168,3 ½" ¾" 240 8 × 22 405 285

200 1380 665 380 240 570 599 274 355,6 219,1 ½" ¾" 295 12 × 22 520 340

250 1530 725 450 260 700 644 274 355,6 273 ½" ¾" 355 12 × 26 520 405

300 1775 850 450 340 870 710 389 508 323,9 ¾" 1" 410 12 × 26 715 460

FILTERFLÄCHE · VOLUMEN ·
GEWICHT

50 265 4 25

65 520 10 45

80 910 23 60

100 910 25 65

125 1440 45 105

150 1440 50 120

200 2600 95 195

250 2600 110 250

300 4400 190 390

OPTIONALE KOMPONENTEN · OPTIONAL COMPONENTS VARIANTEN · VARIANTS

Onlinekatalog www.industriefabrik.com — Industriefabrik Schneider GmbH Preise auf Anfrage · prices on request — Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Schweißanschlüsse gemäß DIN EN 12627 / ANSI»
Sonderwerkstoffe und Oberflächen (Monel, Hastelloy, Duplex
…)

»

Dreipunkt-Standfüße, höhenverstellbarer Standfuß, Hebeösen»
Deckel-Hebe- und Schwenkvorrichtung, Schnellverschluss mit
Flügelmuttern

»

Überwachung: Berstscheibe, Magnetstäbe,
Druckmessumformer, Thermometer, Differenzdruck-Manometer

»

Regulierung: Kugelhähne, Absperrklappen, Schieber, Drossel-
und Blindscheiben

»

Geschweißter Heizmantel / Doppelmantel aus Edelstahl»
Höhere Druckstufen, Temperaturbereiche, Sonderbaulängen»

Höhenverstellbarer Standfuß mit
Schwenkvorrichtung, Flansch-Entleerung — DN250
PN16

»

Ölfilter mit Schnellverschluss und Flügelmuttern —
DN80 PN6

»

Tankwagenfilter Typ TWF mit Schnellverschluss —
DN200 PN6

»

Beheizbare Ausführung mit Heizmantel — DN80
PN16

»
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Doppelfilter Typ DF — Absperrklappen
Duplex type strainer DF — butterfly valves

INDUSTRIEFILTER & SIEBE
Kapitel 10 · eigene Fertigung

Umschaltbarer Doppelfilter für unterbrechungsfreien Betrieb, DN50–DN250 — Reinigung eines Filterkorbs bei laufender
Anlage; Umschaltung über Absperrklappen.
Duplex strainer for continuous operation, DN50–DN250 — cleaning of one basket while the plant keeps running; switch-over by butterfly valves.

Doppelfilter Typ DF · duplex strainer

TECHNISCHE AUSFÜHRUNG · TECHNICAL DESIGN

Ausführung · Design Zwei parallele Filterkammern mit Umschaltarmaturen; Flansche DIN EN 1092-1 / Form 01; Entlüftungs- und Entleerungsmuffen je Kammer

Auslegung · Code Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU

Gehäuse · Body Stahl P250GH (1.0460), RAL 5010 blau · Edelstahl X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571)

Filtereinsatz · Insert Stützkorb Edelstahl 1.4301, Quadratlochung Qg 10-12 · Feinsieb 1.4401, Maschenweite 1 mm

Dichtung · Gasket Graphit-Spießblech

Temperatur · Temperature −10 °C bis +50 °C · Grenzwerte wie Typ EF

ABMESSUNGEN · DIMENSIONS (AUSFÜHRUNG MIT ABSPERRKLAPPEN)

50 765 700 245 105 650 350 112 382 78 114,3 60,3 ½" ½"

65 865 780 290 110 700 380 121 427 97 139,7 76,1 ½" ½"

80 915 830 310 120 800 400 136 442 113 168,3 88,9 ½" ½"

100 1050 965 380 145 920 440 157 503 165 219,1 114,3 ½" ½"

125 1210 1120 480 170 1055 470 179 593 213 273 139,7 ½" ¾"

150 1260 1175 480 195 1100 500 198 593 213 273 168,3 ½" ¾"

200 1540 1430 610 230 1350 590 240 734 274 355,6 219,1 ½" 1"

250 1695 1580 650 260 1500 670 286 764 328 406,4 273 ½" 1"

FLANSCH · FLÄCHE · GEWICHT

50 4 × 18 220 2 × 415 95

65 4(8) × 18 250 2 × 575 110

80 8 × 18 285 2 × 695 155

100 8 × 18 340 2 × 1150 220

125 8 × 18 405 2 × 1750 340

150 8 × 22 405 2 × 1750 360

200 12 × 22 520 2 × 3000 560

250 12 × 26 520 2 × 4100 780

OPTIONALE KOMPONENTEN · OPTIONAL COMPONENTS VARIANTEN · VARIANTS

Onlinekatalog www.industriefabrik.com — Industriefabrik Schneider GmbH Preise auf Anfrage · prices on request — Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Schweißanschlüsse gemäß DIN EN 12627 / ANSI»
Sonderwerkstoffe und Oberflächen (Monel, Hastelloy, Duplex
…)

»

Dreipunkt-Standfüße»
Deckel-Schnellverschluss mit Augenschrauben, Flügel- oder
Ringmuttern

»

Überwachung: Berstscheibe, Magnetstäbe,
Druckmessumformer, Thermometer, Differenzdruck-Manometer

»

Regulierung: Kugelhähne, Absperrklappen, Schieber, Drossel-,
Blind- und Brillensteckscheiben

»

Geschweißter Heizmantel / Doppelmantel aus Edelstahl»
Kundenspezifische Baulängen, Dichtungen und Maschenweiten»

Mit Differenzdruck-Anzeige — DN80 PN10»
Mit Entlüftungs-/Entleerungsflansch, Bauform in
Flussrichtung — DN150 PN16

»
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Doppelfilter Typ DF — Kugelhähne
Duplex type strainer DF — ball valves

INDUSTRIEFILTER & SIEBE
Kapitel 10 · eigene Fertigung

Kompakte Doppelfilter-Bauform mit Kugelhähnen oder zwei 3-Wege-Kugelhähnen, DN50–
DN150 — kurze Baulänge, auch automatisiert mit pneumatischem Schwenkantrieb.
Compact duplex design with ball valves or two 3-way ball valves, DN50–DN150 — short face to face, optionally
automated with pneumatic actuator.

TECHNISCHE AUSFÜHRUNG · TECHNICAL DESIGN

Ausführung · Design Zwei Filterkammern, Umschaltung über Kugelhähne oder zwei 3-Wege-Kugelhähne; Flansche DIN EN 1092-1 / Form 01

Auslegung · Code Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU · Druckstufen bis PN40

Gehäuse · Body Stahl P250GH (1.0460), RAL 5010 blau · Edelstahl X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571)

Filtereinsatz · Insert Stützkorb Edelstahl 1.4301 mit Feinsieb 1.4401, Maschenweite 1 mm

Automatisierung · Automation Pneumatischer Schwenkantrieb auf Anfrage; Variante mit 4 Kugelhähnen

ABMESSUNGEN · DIMENSIONS (AUSFÜHRUNG MIT KUGELHÄHNEN)

50 570 510 210 110 390 330 190 125 262 78 114,3 60,3 ½" ½"

65 625 540 220 110 480 400 210 145 277 97 139,7 76,1 ½" ½"

80 780 705 240 115 570 470 350 155 397 113 168,3 88,9 ½" ½"

100 885 800 275 145 690 570 380 175 443 165 219,1 114,3 ½" ½"

125 970 880 310 160 830 720 410 200 488 212 273 139,7 ½" ¾"

150 1010 920 335 175 840 730 410 225 503 212 273 168,3 ½" ¾"

FLANSCH · FLÄCHE · GEWICHT

50 4 × 18 220 2 × 275 55

65 8 × 18 250 2 × 360 75

80 8 × 18 285 2 × 625 110

100 8 × 18 340 2 × 985 190

125 8 × 18 405 2 × 1455 285

150 8 × 22 405 2 × 1460 310

OPTIONALE KOMPONENTEN · OPTIONAL COMPONENTS VARIANTEN · VARIANTS

Onlinekatalog www.industriefabrik.com — Industriefabrik Schneider GmbH Preise auf Anfrage · prices on request — Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Variante mit 4 Kugelhähnen»
Automatisierte Variante mit pneumatischem Schwenkantrieb»
Schweißanschlüsse gemäß DIN EN 12627 / ANSI»
Sonderwerkstoffe und Oberflächen (Monel, Hastelloy, Duplex
…)

»

Deckel-Schnellverschluss mit Augenschrauben»
Überwachung: Berstscheibe, Magnetstäbe, Differenzdruck-
Anzeige

»

Geschweißter Heizmantel aus Edelstahl»
Kundenspezifische Baulängen, Dichtungen und Maschenweiten»

Kompakt mit 2 3-Wege-Kugelhähnen,
Schnellverschluss — DN100 PN40

»

Automatisiert mit pneumatischem Schwenkantrieb,
Differenzdruck-Anzeige — DN80 PN16

»

Doppelfilter Typ DF · duplex strainer

www.armaturenfabrik.de – eine Marke der Industriefabrik Schneider GmbH          Preise in EUR, netto, ab Werk · Gültig ab 01.05.2026 – Prices in EUR, net, ex works 355



Topfschmutzfänger Typ PSA
Pot type strainer PSA 

INDUSTRIEFILTER & SIEBE
Kapitel 10 · eigene Fertigung

Kompakte Topfschmutzfänger in Edelstahl — Typ PSA (DN15–DN100, PN16) 
Einbaulage stehend oder hängend.
Compact stainless pot strainers — type PSA (DN15–DN100, PN16)                                                         
standing or hanging mounting position.

TECHNISCHE AUSFÜHRUNG · TECHNICAL DESIGN

Merkmale · Features Gehäuse-Schnellverschluss mittels Profilschelle (PSB) · einfache Reinigung und schnelle Entnahme der Siebeinsätze · korrosionsbeständig durch
Edelstahlbauteile · geringes Gewicht durch kompakte Bauweise

Ausführung · Design Standard (hängend) mit Flanschen DIN EN 1092-1 Form B; Filtereinsatz aus Stützkorb mit Feinsieb; Entlüftungsmuffe im Deckel, Entleerungsmuffe im
Gehäuseboden; Auslegung nach 2014/68/EU

Gehäuse · Body Edelstahl 1.4404 (AISI 316L), tiefgezogen, gebeizt und passiviert · Flansch und Innenteile 1.4571

Filtereinsatz · Insert Stützkorb Edelstahl 1.4301, Quadratlochung Qg 10-12 · Feinsieb 1.4401, Maschenweite 0,5 mm

Dichtung · Gasket EPDM (optional FKM/Viton) · Temperatur bis 150 °C · Baulänge DIN EN 558-1, Baureihe 1

Bestellschlüssel · Order code SF-PSA-DN | Anschluss | Dichtung — z. B. SF-PSA-050DE (Flansch DIN, EPDM); Anschlüsse: D Flansch DIN, A Flansch ASME B16.5, R Gewinde ISO
7-1, G Gewinde ISO 228-1, N NPT, M Milchrohr DIN 11851, S Schweißenden

TYP PSA · TECHNISCHE DATEN

15 ½" 130 234 60,3 95 21,3 ½" ½" 10.530 0,5 3,0

20 ¾" 150 249 76,1 105 26,9 ½" ½" 13.480 0,9 4,0

25 1" 160 301 88,9 115 33,7 ½" ½" 25.290 1,5 5,5

32 1¼" 180 311 88,9 140 42,4 ½" ½" 25.290 1,6 7,0

40 1½" 200 376 114,3 150 48,3 ½" ½" 37.040 2,8 8,5

50 2" 230 401 139,7 165 60,3 ½" ½" 42.090 4,7 11,5

65 2½" 290 433 168,3 185 76,1 ½" ½" 55.140 7,5 18,0

80 3" 310 547 219,1 219,1 88,9 ½" ½" 85.760 16,5 23,0

100 4" 350 592 219,1 219,1 114,3 ½" ½" 96.630 19,0 28,0

OPTIONALE KOMPONENTEN · OPTIONAL COMPONENTS VARIANTEN · VARIANTS

Onlinekatalog www.industriefabrik.com — Industriefabrik Schneider GmbH Preise auf Anfrage · prices on request — Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Schweißanschlüsse gemäß DIN EN 12627 / ANSI»
Außengewinde DIN EN 10226-1 / ISO 7-1 (BSPT) und DIN EN
ISO 228-1 (BSPP)

»

ANSI-Flansch CL150 nach ASME B16.5 · NPT-Gewindemuffe
nach ASME B16.11

»

Milchrohrverschraubung gemäß DIN 11851»
Einbaulage stehend oder hängend»
Anbauarmaturen: Druckmessumformer, Thermometer,
Differenzdruck-Manometer, Kugelhähne

»

Kundenspezifische Baulängen, Dichtungen und Maschenweiten»

Doppelfilter-Variante mit Differenzdruck-Anzeige —
DN80

»

Milchrohrverschraubung DIN 11851 — Typ PSA
DN50 PN10

»

Kugelhähne zur schnellen Entlüftung und Entleerung»

Topfschmutzfänger Typ PSA · Pot strainer Type PSA
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Schutzsieb Typ TF
T-type strainer TF

INDUSTRIEFILTER & SIEBE
Kapitel 10 · eigene Fertigung

Schutzsieb in T-Bauform, DN100–DN400 — großzügige Filterfläche bei geringem Druckverlust; horizontale oder vertikale
Einbaulage, Deckel mit Schwenkvorrichtung auf Wunsch.
T-type strainer, DN100–DN400 — large filter area at low pressure loss; horizontal or vertical mounting, cover pivot mechanism on request.

TECHNISCHE AUSFÜHRUNG · TECHNICAL DESIGN

Ausführung · Design Geschweißte T-Bauform mit Flanschen DIN EN 1092-1 bzw. ANSI B16.5 Class 150; Auslegung nach 2014/68/EU

Werkstoff · Material Stahl P250GH (1.0460), RAL 5010 blau · Edelstahl X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571), gebeizt und passiviert

Filtereinsatz · Insert Stützkorb Edelstahl 1.4301 mit Feinsieb 1.4401, Maschenweite nach Kundenwunsch

Druckstufe · Rating PN10 / PN16 · ANSI Class 150

Bestellschlüssel · Order code TF-D | DN | Werkstoff (S Stahl · E Edelstahl) | PN — z. B. TF-D150E016

TECHNISCHE DATEN · ABMESSUNGEN, FLANSCHMASSE, FILTERFLÄCHE

100 10 · 16 178 157 225 314 180 8 × ø18 210 3,5 26

125 10 · 16 202 179 285 358 210 8 × ø18 330 6,2 36

150 10 · 16 221 198 323 396 240 8 × ø22 435 10 46

200 10 265 240 387 480 295 8 × ø22 705 20 74

200 16 265 240 387 480 295 12 × ø22 705 20 74

250 10 313 286 473 572 350 12 × ø22 1.095 39 112

250 16 313 286 473 572 355 12 × ø26 1.095 39 112

300 10 361 332 535 664 400 12 × ø22 1.615 64 150

300 16 361 332 535 664 410 12 × ø26 1.615 64 150

350 10 392 361 600 722 460 16 × ø22 1.980 80 205

350 16 392 361 600 722 470 16 × ø22 1.980 80 205

400 10 448 415 707 830 515 16 × ø26 2.730 125 265

400 16 448 415 707 830 525 16 × ø30 2.730 125 265

OPTIONALE KOMPONENTEN · OPTIONAL COMPONENTS VARIANTEN · VARIANTS

Onlinekatalog www.industriefabrik.com — Industriefabrik Schneider GmbH Preise auf Anfrage · prices on request — Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Schweißanschlüsse gemäß DIN EN 12627 / ANSI»
Sonderwerkstoffe und Oberflächenbeschichtungen»
Deckel-Schwenkvorrichtung, Schnellverschluss durch
Augenschrauben

»

Differenzdruck-Anzeige und Messanschlüsse»
Horizontale Ausführung mit Deckel-Schwenkvorrichtung»
Kundenspezifische Maschenweiten und Dichtungen»

Mit Differenzdruck-Anzeige — DN350 PN16»
Mit Deckel-Schwenkvorrichtung und Augenschrauben
— DN100 PN16

»

Schutzsieb Typ TF · T type strainer TF
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Y-Schmutzfänger Typ YF · Hutsieb Typ H · Stecksieb Typ S
Y-type strainer YF · hat screen H · plug-in sieve S

INDUSTRIEFILTER & SIEBE
Kapitel 10 · eigene Fertigung

Kompakte Schutzelemente für Rohrleitungen: Y-Schmutzfänger als dauerhafter Schutz,
Hutsieb und Stecksieb als Anfahrschutz zwischen Normflanschen — geringe Bautiefe,
schneller Ein- und Ausbau.
Compact protection for pipework: Y-type strainer for permanent duty, hat screen and plug-in sieve as start-up
protection between standard flanges — low installation depth, quick mounting and cleaning.

Hutsieb Typ H · hat screen Stecksieb Typ S · plug-in sieve

TECHNISCHE AUSFÜHRUNG · TECHNICAL DESIGN

Hutsieb Typ H Kegelform zum Einbau zwischen Normflansche DIN EN 1092-1 Form A bzw. ANSI B16.5 · Siebring Edelstahl 1.4301, Drahtgewebe Edelstahl
innenliegend · DN25–DN400, PN10–PN40 · Bestellschlüssel F-ZS10H025 usw.

Stecksieb Typ S Geschweißte Ausführung DN15–DN350, PN10–PN40 · Siebring Edelstahl 1.4301 (ab DN150 mit Lochblecheinsatz), Drahtgewebe innenliegend,
Maschenweite 1,0 mm · Einbaulage horizontal oder vertikal

Y-Schmutzfänger Typ YF Schrägsitz-Bauform mit ausbaubarem Siebkorb, Anschluss Flansch oder Außengewinde · dauerhafter Schutz nachgeschalteter Armaturen

Einsatz · Application Anfahrschutz in der kritischen Inbetriebnahmephase von Industrieanlagen · permanenter Schutz nachgeschalteter Armaturen und Rohrleitungen · hohe
Standzeit bei geringem Druckverlust

HUTSIEB TYP H · ABMESSUNGEN (AUSZUG)

25 70 / 26 70 / 26 70 / 26 70 / 26 10 40 3

32 81 / 32 81 / 32 81 / 32 81 / 32 12 50 3

40 92 / 40 92 / 40 92 / 40 92 / 40 16 60 3

50 106 / 50 106 / 50 106 / 50 106 / 50 20 80 3

65 126 / 65 126 / 65 126 / 65 126 / 65 25 100 3

80 141 / 80 141 / 80 141 / 80 141 / 80 30 120 3

OPTIONALE KOMPONENTEN · OPTIONAL COMPONENTS VARIANTEN · VARIANTS
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Anströmung von außen nach innen»
Varianten mit höheren Druckstufen und Nennweiten»
Kundenspezifische Baulängen und Maschenweiten»

Filtereinsätze Typ A / B als Ersatz für vorhandene Filtergehäuse»
Verschiedene Zertifikate und Zulassungen»

Y-Schmutzfänger mit Anschluss Außengewinde»
Hutsieb mit Lochblecheinsatz ab DN150»
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Ersatzsiebe & Filtereinsätze — aus eigener Fertigung
Replacement screens & filter inserts — made in our own workshop

INDUSTRIEFILTER & SIEBE
Kapitel 10 · eigene Fertigung

Jeder Filter braucht irgendwann einen neuen Einsatz. Wir fertigen Ersatzsiebe und Filtereinsätze für alle gängigen Fabrikate
— als Einzelstück nach Muster, Zeichnung oder Maßangabe, in der Regel innerhalb weniger Arbeitstage.
Every strainer needs a new insert eventually. We manufacture replacement screens and filter inserts for all common makes — single pieces to sample,
drawing or dimensions, usually within a few working days.

Filterstation · filter station

TECHNISCHE AUSFÜHRUNG · TECHNICAL DESIGN

Handgefertigte Maßanfertigung Kein Katalogmaß nötig: Schicken Sie uns das alte Sieb, eine Skizze oder die Hauptmaße — wir fertigen den passenden Einsatz. Keine Mindestmenge,
Einzelstück ab Losgröße 1.

Bauformen · Types Schutzsiebe, Flachsiebe, Zylindersiebe, Kegelsiebe, Rundsiebe, Trichtersiebe, Rohrfilter, Stützkörbe mit Feinsieb, Hut- und Stecksiebe

Werkstoffe · Materials Lochblech Edelstahl 1.4301 / 1.4571 · Drahtgewebe Edelstahl 1.4401 · Sonderwerkstoffe auf Anfrage (Monel, Hastelloy, Duplex)

Maschenweite · Mesh size Ab 50 μm bis grobe Lochung Qg 10-12 — Filterfeinheit nach Ihrer Vorgabe, mehrlagig mit Stützgewebe möglich

Branchen · Industries Chemie-, Öl- und Gasindustrie · Filter- und Waschanlagen · Wasserwirtschaft · Lebensmittelbereich

Service Reinigung, Reparatur und Nachrüstung vorhandener Filtereinsätze · Ersatzteilhaltung für Ihre Anlage auf Abruf · Beratung zur Filterfeinheit und
Standzeit

OPTIONALE KOMPONENTEN · OPTIONAL COMPONENTS VARIANTEN · VARIANTS
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Nachbau nach Muster, Zeichnung oder Foto — auch für
Fremdfabrikate

»

Mehrlagige Siebe mit Stützgewebe für hohe Differenzdrücke»
Magnetstäbe und Zusatzeinbauten im Siebkorb»

Kennzeichnung mit Ihrer Anlagen- oder Positionsnummer»
Rahmenverträge mit Abrufmengen und Lagerhaltung bei uns»
Werkstoffzeugnisse EN 10204-3.1 auf Wunsch»

Anfrage mit Muster: service@industriefabrik.com»
Anfrage mit Zeichnung: anfrage@industriefabrik.com»
Telefon +49 (0) 34956 3996-0»

Rund- & Zylindersiebe · Circular screens Kastensiebe · Box sieves

verschiedene Industriesiebe · various industrial screens

Trichtersiebe · Funnel strainers
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Steckscheiben — Blind-, Loch- und Drosselscheibe
Blank, ring and orifice plates BS · LS · DS

INDUSTRIEFILTER & SIEBE
Kapitel 10 · eigene Fertigung

Steckscheiben zum sicheren Absperren, Reduzieren und Drosseln zwischen Normflanschen
— gefertigt für DIN EN 1092-1 und ANSI B16.5, DN10–DN1000, PN6–PN40.
Blank, ring and orifice plates for safe shut-off, reduction and throttling between standard flanges — for DIN EN
1092-1 and ANSI B16.5, DN10–DN1000, PN6–PN40.

Blindscheibe Typ BS Lochscheibe Typ LS

TECHNISCHE AUSFÜHRUNG · TECHNICAL DESIGN

Blindscheibe Typ BS Vollscheibe zum vollständigen Absperren einer Rohrleitung — Trennstelle für Wartung, Reinigung und Revision; Griff mit Kennzeichnungsloch

Lochscheibe Typ LS Ringscheibe als Gegenstück zur Blindscheibe — Kennzeichnung des offenen Zustands, gleiche Bauhöhe wie BS

Drosselscheibe Typ DS Blende zum definierten Reduzieren des Durchflusses — Bohrungsdurchmesser nach Ihrer Auslegung, auf Wunsch mit Berechnung

Werkstoff · Material Edelstahl 1.4301 / 1.4571 · Stahl P250GH, auf Wunsch beschichtet · Sonderwerkstoffe nach Absprache

Ausführung · Design Form AA (glatt) und weitere Formen nach DIN 2626 · Dicke nach Druckstufe und Nennweite · dauerhafte Kennzeichnung im Griff

Bestellschlüssel · Order code F-BS- | DN | Werkstoff (E Edelstahl · S Stahl) | PN | Norm (D DIN · A ANSI) — z. B. F-BS-100E16D; analog F-LS- und F-DS-

Blindscheibe Stahl beschichtet Lochscheibe Stahl beschichtet Drosselscheibe Typ DS

OPTIONALE KOMPONENTEN · OPTIONAL COMPONENTS
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Bohrungsberechnung für Drosselscheiben nach Betriebsdaten»
Zusatzkennzeichnung mit Anlagen-, Positions- oder Auftragsnummer»
Griffvarianten und Anschlagpunkte für große Nennweiten»

Dichtungssätze passend zur Scheibe»
Werkstoffzeugnisse EN 10204-3.1»
Sonderformen nach Zeichnung, auch für Fremdflanschbilder»

Brillensteckscheibe Typ US · Montagebrücken
Spectacle blind US · mounting brackets

INDUSTRIEFILTER & SIEBE
Kapitel 10 · eigene Fertigung

Brillensteckscheiben verbinden Blind- und Lochscheibe zu einem Bauteil: Umstecken statt
Tauschen — die Betriebsstellung ist auf einen Blick erkennbar. Ergänzend fertigen wir
Montagebrücken für den Antriebsaufbau nach DIN EN 15081.
Spectacle blinds combine blank and ring plate in one part: turn instead of change — the operating position is
visible at a glance. In addition we manufacture mounting brackets acc. to DIN EN 15081.

Brillensteckscheibe Typ US US Edelstahl · stainless steel

TECHNISCHE AUSFÜHRUNG · TECHNICAL DESIGN

Bauform · Design Drehbrille (Drehscheibe) aus Blind- und Lochscheibe, verbunden über Steg — Maße nach DIN 2626, Flanschbilder PN6 bis PN40

Werkstoff · Material Edelstahl 1.4301 / 1.4571 · Stahl P250GH, beschichtet · passende Dichtungssätze auf Wunsch

Montagebrücken · Brackets Verbindung zwischen pneumatischem oder elektrischem Schwenkantrieb und Armatur nach DIN EN 15081 · Flanschbilder F03–F30 · Edelstahl 1.4301
oder Stahl verzinkt · Höhe 40–200 mm

DREHBRILLE · MASSE NACH DIN 2626 (L = DICKE, K = STEGLÄNGE)

15 11 55 14 65 14 65 14 65 14 65

20 11 65 14 75 14 75 14 75 14 75

25 11 75 14 85 14 85 14 85 14 85

32 14 90 18 100 18 100 18 100 18 100

40 14 100 18 110 18 110 18 110 18 110

50 14 110 18 125 18 125 18 125 18 125

MONTAGEBRÜCKEN ·
FLANSCHBILDER

F04 F03 45 40 80 × 50 × 4

F05 F04 50 45 100 × 60 × 5

F05 F03 50 40 100 × 60 × 5

F07 F05 70 50 100 × 60 × 5

OPTIONALE KOMPONENTEN · OPTIONAL COMPONENTS VARIANTEN · VARIANTS
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Größere Nennweiten und Sonderdicken nach Zeichnung»
Anschlagösen und Griffverlängerungen»
Kennzeichnung und Nummerierung nach Anlagenschema»

Passende Dichtungssätze und Schraubensätze»
Montagebrücken für weitere Flanschbilder bis F30»
Werkstoffzeugnisse EN 10204-3.1»

Brillensteckscheibe mit Flanschdichtung —
Einbaufertig geliefert

»

Montagebrücke Edelstahl 1.4301 oder Stahl verzinkt»
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Armaturentechnik & Zubehör
Valve technology & accessories

INDUSTRIEFILTER & SIEBE
Kapitel 10 · eigene Fertigung

Als Fachhändler für Industriearmaturen liefern wir zu unseren Filtern das komplette Umfeld —
von der Absperrklappe über den Schwenkantrieb bis zur Isolierung. Die vollständigen
Programme finden Sie in den Kapiteln 01 bis 09 dieser Preisliste.
As a specialist retailer for industrial valves we supply the complete environment for our strainers — from butterfly
valve to actuator and insulation. Full ranges: chapters 01 to 09 of this price list.

Adapter und Übergänge Montagekonsolen

TECHNISCHE AUSFÜHRUNG · TECHNICAL DESIGN

Absperrarmaturen · Shut-off Absperrklappen, Absperrventile, Keilschieber, Magnetventile, Schrägsitzventile, Kugelhähne, Kükenhähne

Antriebe · Actuators Elektrische und pneumatische Schwenkantriebe, Endschalter, Stellungsregler, Stellungsanzeiger, NAMUR-Ventile und Zubehör

Rückschlagarmaturen · Non-return Rückschlagklappen, Rückschlagventile, Rückflussverhinderer

Steuern & Regeln · Control Druckminderer, Druckschalter, Stellventile, thermostatische Regelventile, Sicherheitsventile

Weiteres Programm · More Kondensatableiter, Thermometer, Manometer, Schaugläser, Durchflussanzeiger, Kompensatoren, Rohrtrenner, Dichtungen, Isolierungen,
Schnellkupplungen, Klöpperböden, Schläuche, Fittings, Flansche

Adapter · Adapters Übergangsstücke und Adapter für Antriebsaufbau und Rohrleitungsanschluss — aus eigener Fertigung, auch als Sonderanfertigung nach Zeichnung

Adapter für Antriebsaufbau Montagebrücke geschweißt Isolierung für Industrieanlagen

OPTIONALE KOMPONENTEN · OPTIONAL COMPONENTS
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Anlagenbau & Behälterbau: Dampfpakete, Armaturenstationen, Kompressor- und Pumpstationen,
Dosiersysteme

»

Behälter & Speicher: Hochdruckbehälter, Abscheider, Pufferbehälter, Wärmetauscher»
Ersatzteile für Industrieanlagen und Armaturen»

Beratung, Auslegung und Inbetriebnahme durch unser Technik-Team»
Rahmenverträge mit Lagerhaltung und Abruf»
Kontakt: info@industriefabrik.com · +49 (0) 34956 3996-0»
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	Kugelhähne · Ball valves for industry & HVAC
	Messing-Kugelhähne · Brass ball valves
	Grauguss-Kugelhähne · manuell & mit Antrieb · Cast iron ball valves
	Stahl- & Edelstahl-Kugelhähne · Carbon steel & stainless steel ball valves
	Edelstahl-Kugelhähne mit Antrieb · Actuated stainless steel ball valves
	Kugelhähne 3-teilig · Carbon steel & stainless steel ball valves
	Kugelhähne Serie XS · Carbon steel & stainless steel ball valves
	Kugelhähne, geflanscht · Carbon steel & stainless steel ball valves, flanged

	Absperrklappen · Butterfly valves for industry, HVAC & waterworks
	Zentrische Absperrklappen, vulkanisierter Sitz · Concentric, vulcanised seat 
	Zentrische Absperrklappen Sphäroguss · Ductile iron concentric 
	Zentrische TTV™-Klappen · Concentric TTV™ valves
	Doppelt exzentrische Klappen · Double offset 
	Doppelt exzentrische TTV™-Klappen · Double offset TTV™
	Dreifach exzentrische Klappen · Triple offset

	Weitere Industriearmaturen · Other valves for industry, HVAC & waterworks
	Stoffschieber · Knife gate valves
	Schieber · Gate valves 
	Druckminderer & Sicherheitsschnellventile · Pressure reducing & fast acting relief valves 
	Be-/Entlüftungs- & Schwimmerventile · Air release & float valves 
	Membran-, Nadel- & Absperrventile · Diaphragm, needle & globe valves
	Kolbenventile & geschmiedete Armaturen · Piston & forged valves 
	Stahlguss-Armaturen · Cast steel valves
	Rückschlagventile · Check valves 
	Schmutzfänger · Y-strainers 
	Kompensatoren & Gummi-Rohrverbinder · Expansion joints & rubber pipe connectors

	Lebensmittelindustrie · Food industry
	Technischer Leitfaden · Technical guide
	Edelstahl-Kugelhähne · Stainless steel ball valves 
	Armaturen für Betriebsmedien · Valves for utilities
	SMS-Standard Armaturen & Fittings · SMS standard valves & fittings 
	DIN-Standard Armaturen & Fittings · DIN standard valves & fittings 
	Clamp-Standard Armaturen & Fittings · Clamp standard valves & fittings
	Komponenten für Absperrklappen · Components for butterfly valves
	Instrumentierung · Instrumentation 

	Kunststoffarmaturen · Plastic valves & fittings
	Kugelhähne · Ball valves 
	Absperrklappen · Butterfly valves 
	Pneumatik-Antriebe · Schmutzfänger · Rückschlagventile · Pneumatic actuators · Y-strainer · Check valves
	Membranventile · Diaphragm valves 
	Magnet-, Druckminder- & Überströmventile · Solenoid, pressure reducing & overflow valves 
	Regelung & Instrumentierung · Control — Instrumentation 
	Regelung & Instrumentierung · Control — Instrumentation 
	Chemische Beständigkeit · Chemical resistance guide 

	Automation · Automation – actuated valves & actuators
	Pneumatische On/Off-Armaturen · On/off pneumatic actuated valves
	Magnetventile · Solenoid valves
	Elektrisch betätigte Armaturen · Electric actuated valves 
	Pneumatik-Schwenkantriebe · Pneumatic actuators 
	Zubehör Pneumatik · Accessories for pneumatic actuation 
	Elektrische Schwenkantriebe · Electric actuators 
	Zubehör für automatisierte Armaturen · Accessories for actuated valves

	Druckregelung, Prozess & Instrumentierung · Pressure control – process & instrumentation
	Druckminderer · Pressure reducing valves
	Sicherheitsventile · Safety valves 
	Überströmventile · Overflow valves
	Wasserschlagdämpfer · Hammer arresters
	Dampfausrüstung · Steam equipment 
	Gasausrüstung · Gas equipment
	Druckluftausrüstung · Compressed air equipment 
	Schaugläser · Flow sight glasses 
	Füllstandsanzeiger · Level gauges  
	Durchflussmesser · Flowmeters   
	Thermometer · Manometer · Thermometers · Pressure gauges

	Verbindungstechnik · Connections — industry, HVAC & waterworks
	Temperguss-Fittings · Malleable cast iron fittings
	Pressfitting-System Stahl verzinkt · Galvanised steel press piping
	Pressfitting-System Edelstahl · Stainless steel press piping 
	Stahl-Fittings · Carbon steel fittings
	Edelstahl-Fittings · Stainless steel fittings 
	Rohrverbindungen Stahl · Carbon steel pipe fittings 
	Rohrverbindungen Edelstahl · Stainless steel pipe fittings 
	Flansche · Flanges
	Schnellkupplungen · Quick couplings
	Wassernetz-Armaturen · Water supply & distribution fittings

	Gebäudearmaturen · Valves for building
	Kugelhähne · Ball valves
	Schwimmerventile · Float valves
	Schieber · Gate valves 
	Nadel- u. Absperrventile · Needle & globe valves 
	Auslaufventile · Bibcock valves 
	Rückschlagventile · Check valves
	Schmutzfänger · Strainers 
	PVC-Armaturen · PVC valves

	Industriefilter & Siebe · Industrial strainers, filters & screens
	Siebkorbfilter Typ SKF · Basket type strainer SKF
	Einfachfilter Typ EF · Simplex type strainer EF
	Doppelfilter Typ DF · Duplex type strainer DF
	Topfschmutzfänger Typ PSA · Pot type strainer PSA 
	Schutzsieb Typ TF · T-type strainer TF 
	Hutsiebe Typ H, Stecksiebe Typ S, Y-Schutzfänger Typ YF · Hat screen H, Plug-in sieve S, Y-type strainer YF
	Industrieseibe - Ersatzsiebe & Filtereinsätze · Industrial sieve – Replacement sieves & Filter inserts
	Steckscheiben - Blindscheiben, Lochscheiben, Brillensteckscheiben, Drosselscheiben ·Blank, ring and orifice plates
	Armaturentechnik & Zubehör · Industrial sieve – Valve technology & accessories

	Messing-Kugelhähne · Brass ball valves
	Grauguss-Kugelhähne · manuell & mit Antrieb · Cast iron ball valves
	Stahl- & Edelstahl-Kugelhähne · Carbon steel & stainless steel ball valves
	Edelstahl-Kugelhähne mit Antrieb · Actuated stainless steel ball valves
	Kugelhähne 3-teilig · Carbon steel & stainless steel ball valves
	Kugelhähne Serie XS · Carbon steel & stainless steel ball valves
	Kugelhähne, geflanscht · Carbon steel & stainless steel ball valves, flanged
	Zentrische Absperrklappen, vulkanisierter Sitz · Concentric, vulcanised seat 
	Zentrische Absperrklappen Sphäroguss · Ductile iron concentric 
	Zentrische TTV™-Klappen · Concentric TTV™ valves
	Doppelt exzentrische Klappen · Double offset 
	Doppelt exzentrische TTV™-Klappen · Double offset TTV™
	Dreifach exzentrische Klappen · Triple offset
	Stoffschieber · Knife gate valves
	Schieber · Gate valves 
	Druckminderer & Sicherheitsschnellventile · Pressure reducing & fast acting relief valves 
	Be-/Entlüftungs- & Schwimmerventile · Air release & float valves 
	Membran-, Nadel- & Absperrventile · Diaphragm, needle & globe valves
	Kolbenventile & geschmiedete Armaturen · Piston & forged valves 
	Stahlguss-Armaturen · Cast steel valves
	Rückschlagventile · Check valves 
	Schmutzfänger · Y-strainers 
	Kompensatoren & Gummi-Rohrverbinder · Expansion joints & rubber pipe connectors
	Technischer Leitfaden · Technical guide
	Edelstahl-Kugelhähne · Stainless steel ball valves 
	Armaturen für Betriebsmedien · Valves for utilities
	SMS-Standard Armaturen & Fittings · SMS standard valves & fittings 
	DIN-Standard Armaturen & Fittings · DIN standard valves & fittings 
	Clamp-Standard Armaturen & Fittings · Clamp standard valves & fittings
	Komponenten für Absperrklappen · Components for butterfly valves
	Instrumentierung · Instrumentation 
	Kugelhähne · Ball valves 
	Absperrklappen · Butterfly valves 
	Pneumatik-Antriebe · Schmutzfänger · Rückschlagventile · Pneumatic actuators · Y-strainer · Check valves
	Membranventile · Diaphragm valves 
	Magnet-, Druckminder- & Überströmventile · Solenoid, pressure reducing & overflow valves 
	Regelung & Instrumentierung · Control — Instrumentation 
	Regelung & Instrumentierung · Control — Instrumentation 
	Chemische Beständigkeit · Chemical resistance guide 
	Pneumatische On/Off-Armaturen · On/off pneumatic actuated valves
	Magnetventile · Solenoid valves
	Elektrisch betätigte Armaturen · Electric actuated valves 
	Pneumatik-Schwenkantriebe · Pneumatic actuators 
	Zubehör Pneumatik · Accessories for pneumatic actuation 
	Elektrische Schwenkantriebe · Electric actuators 
	Zubehör für automatisierte Armaturen · Accessories for actuated valves
	Druckminderer · Pressure reducing valves
	Sicherheitsventile · Safety valves 
	Überströmventile · Overflow valves
	Wasserschlagdämpfer · Hammer arresters
	Dampfausrüstung · Steam equipment 
	Gasausrüstung · Gas equipment
	Druckluftausrüstung · Compressed air equipment 
	Schaugläser · Flow sight glasses 
	Füllstandsanzeiger · Level gauges  
	Durchflussmesser · Flowmeters   
	Thermometer · Manometer · Thermometers · Pressure gauges
	Temperguss-Fittings · Malleable cast iron fittings
	Pressfitting-System Stahl verzinkt · Galvanised steel press piping
	Pressfitting-System Edelstahl · Stainless steel press piping 
	Stahl-Fittings · Carbon steel fittings
	Edelstahl-Fittings · Stainless steel fittings 
	Rohrverbindungen Stahl · Carbon steel pipe fittings 
	Rohrverbindungen Edelstahl · Stainless steel pipe fittings 
	Flansche · Flanges
	Schnellkupplungen · Quick couplings
	Wassernetz-Armaturen · Water supply & distribution fittings
	Kugelhähne · Ball valves
	Schwimmerventile · Float valves
	Schieber · Gate valves 
	Nadel- u. Absperrventile · Needle & globe valves 
	Auslaufventile · Bibcock valves 
	Rückschlagventile · Check valves
	Schmutzfänger · Strainers 
	PVC-Armaturen · PVC valves
	Siebkorbfilter Typ SKF · Basket type strainer SKF
	Einfachfilter Typ EF · Simplex type strainer EF
	Doppelfilter Typ DF · Duplex type strainer DF
	Topfschmutzfänger Typ PSA · Pot type strainer PSA 
	Schutzsieb Typ TF · T-type strainer TF 
	Hutsiebe Typ H, Stecksiebe Typ S, Y-Schutzfänger Typ YF · Hat screen H, Plug-in sieve S, Y-type strainer YF
	Industrieseibe - Ersatzsiebe & Filtereinsätze · Industrial sieve – Replacement sieves & Filter inserts
	Steckscheiben - Blindscheiben, Lochscheiben, Brillensteckscheiben, Drosselscheiben ·Blank, ring and orifice plates
	Armaturentechnik & Zubehör · Industrial sieve – Valve technology & accessories

