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MIT EINGEBAUTER ABSPERRUNG UND LECKSICHERUNG

Ausfiihrung

Der Schnellentliifter besteht aus

Anschlussteil

Vakuumbrecher

Schwimmergehause

Deckel

Schwimmer

Verschlusskappen mit Quellscheiben
Ventilsitzdichtung

Werkstoffe
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Anschlussteil aus Messing

Schwimmergehause aus hochwertigem, temperatur-
bestandigem Kunststoff

Deckel aus hochwertigem, temperaturbestédndigem Kunst-
stoff

Schwimmer aus hochwertigem, temperaturbestandigem
Kunststoff

Dichtungsteile aus temperaturbestandigem Elastomer
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PRODUKT-DATENBLATT

Anwendung

Der Schnellentliifter EA122 ist ein zuverlassiger Entlifter und
geeignet fir die Entliftung/Entgasung von heiztechnischen
Anlagen.

Besondere Merkmale

¢ Eingebaute Absperrung
e Lecksicherung durch Quellscheiben
¢ Integrierter Vakuumbrecher

¢ Reinigung bzw. Austausch der Dichtungs- und Innen-
teile ohne Entleerung der Anlage méglich

Verwendungsbereich

Warmwasser-Heizungsanlagen, Radiatoren, Wand- und
Deckenlufterhitzer, LuftsammelgefaBe, Steigstrange, Heiz-
kessel und Luftabschneider.

Nicht geeignet fiir Mineraldl oder FlUssigkeiten mit Zusatzen
auf Mineralélbasis.

Technische Daten

Betriebstemperatur
Betriebsdruck

max. 110 °C
max. 6 bar

R 1/8" + 3/8" und R 1/2" oder
wahlweise R 1/4" + 3/4"

AnschlussgroBe

GEOH-1525GE23 R0804



EA122 SCHNELLENTLUFTER

Abblaseleistung
V (Nm3/h) 8 T .

7 . . . : R S

6 B N | — -

0 1 2 3 4 5 6
Uberdruck (bar)

ROBINEX s

Funktionsbeschreibung

Im Inneren des Schnellentliifters befindet sich ein Schwim-
mer, der in Abhangigkeit des Wasserstandes Uber einen
Hebel ein Ventil betétigt. Befindet sich im Schwimmergeh&u-
se kein Wasser, so zieht der Schwimmer das Ventil in Offen-
stellung. Beim Fillen der Heizungsanlage kann so die vor-
handene Luft entweichen. Nach dem Fiillen der Anlage wird
der Schwimmer durch das einstrémende Wasser angehoben
und das Ventil schlieBt. Wasser enthalt normalerweise einen
Sauerstoffanteil, der beim Betrieb der Heizungsanlage ent-
gast und sich an den héchsten Stellen der Anlage sammelt.
Deshalb muss der Schnellentllfter an den Sammelpunkten
(héchster Punkt am Heizkessel, Ende der Steigleitung) ein-
gebaut werden. Die SchlieBkrafte des Schwimmerventils sind
sehr klein, so dass im Wasser mitgefiihrte Schmutzteile ein
absolutes SchlieBen behindern kénnen. Ein leichtes Tropfen
des Entlifters ist die Folge. Um dieses Tropfen zu verhin-
dern, sind in der Verschlusskappe Quellscheiben eingebaut,
die sich beim Feuchtwerden vergréBern und ein zweites
Ventil schlieBen. Ein Tropfen wird dadurch verhindert.

Varianten

EA122-AA = Anschluss R 1/8" + 3/8"
EA122-BA = Anschluss R 1/4" + 3/8"
EA122-Z = Sonderausflihrungen auf Anfrage

Ersatzteile
Deckel komplett mit Schwimmer Best.-Nr. 0900577
Lecksicherung komplett (5-er Pack) Best.-Nr. 0900761
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