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TIS 4.103 D
06.14

Vakuumbrecher VB 14 / VB 21
Messing, Edelstahl, PN 16, PN 25, Rp 2

Beschreibung

Bellftungsventil fur Rohrleitungen, Warmetauscher und Behélter
in Dampfanlagen, in denen der Druck nicht unter atmospharischen

Druck absinken soll.

Anschliisse, GroBe

Rp "2, AuslaBbohrung Rp s Muffenanschluss mit Innengewinde nach

DIN EN 10226-1.
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VB 14 VB 21 : 25
Nenndruckstufe PN 16 PN 25 27 :
50 7 100 4 600
Priflberdruck 24 bar 38 bar % 4 0 200 300 400
fur die Festigkeitspriifung Differenzdruck mbar
Max. Auslegungsiiberdruck PMA 16 bar @ 180 °C 25 bar @ 120 °C KVS-Wert = 052 mh
Max. Auslegungstemperatur TMA 260 °C @ 7 bar 400 °C @ 13 bar Offnungsdruck: £sp =6 mbar
Minimale Auslegungstemperatur - 196 °C -48 °C
Héchster Betriebsiiberdruck 14 bar 21 bar Einstufung nach Druckgeréterichtlinie 2014/68/EU
fur Dampf PMO . .
Héchste Betriebstemperatur TMO 260 °C @ 7 bar 400 °C @ 13 bar Anwendung: nur fir Fluide der Gruppe 2.
Minimale Betriebstemperatur 0°C 0°C Kategorie: Art. 4, Abs. 3, GIP
(gute Ingenieurpraxis).
CE-Kennzeichnung: nicht zuléssig.
Werkstoffe
Nr. Bauteil Typ Werkstoffe B | | B |
1 Ventilkappe VB 14 Messing CU ZN 39 PB2
VB 21 Edelstahl AISI 303 S
2 Ventilkugel VB 14 Edelstahl Z100CD 17 -
VB 21 Edelstahl AlISI 440 C
3 \Ventilsitz* VB 14 Edelstahl Z15 CN 16 02
VB 21 Edelstahl AISI 303
4 Gehduse VB 14 Messing CU ZN 39 PB2 A
VB 21 Edelstahl AISI 303 A
5 Dichtung Edelstahl Edelstahl AlISI 304

*Bei der Ausfuihrung VB 21 ist der Ventilsitz im Gehduse eingearbeitet.

Abmessungen (mm), Gewi

chte (kg)

o

Typ GroBe A B C Ky Gewicht VB 14
VB 14 Yo 55 34 34 0,52 0,35 c
1
VB 21 Y2 52 36 36 0,52 0,33 VB 21
5.2 Anderungen vorbehalten. Durch auBerhalb der BRD giiltige
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Vorschriften konnen abweichende Einsatzbereiche entstehen.



