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Optionale Ausstattung

M Sonderfedern: 20 mbar bis 1000 mbar
M Ohne Feder

M RK Sitzdichtung: EPDM / FPM

M Silikonfrei

W Ol- und fettfrei

M Beizen und passivieren

M Blendenbohrung

Datenblatt 803145-09
Ausgabe: 11/20

Rickschlagventil passend zwischen Flansche
PN 6/10/16, ASME Class 125
RK 41, DN 15-200, NPS 2-8

Systembeschreibung

Riickschlagventile der Typen RK dienen zum Verhindern des RickflieBens von Medien in Rohrleitungen. Riickflussverhinderer
als Zwischenflansch-Einklemmarmatur, Ventilbauart mit SchlieBfeder fir beliebige Einbaulage. Ohne Feder nur flir vertikale
Leitungen mit Stromung nach oben. Zentrierung durch Spiralring oder direkt am Gehéuse. Verwendbar fir Fliissigkeiten,
Gase und Démpfe. Bitte beachten Sie die Einstufung nach der Druckgeréterichtlinie.

Einsatzgrenzen
DIN / EN, PN 16 Ausfiihrung
RK 41
T[Cl| -10 | 120 150 180 200 250 300
DN15-100 |p[pbarl]| 16,0 | 160 | 160 | 160 | 135 metallisch (Standard)
DN 125-200| p [barl]| 16,0 | 160 | 144 | 134 | 128 | 112 9,6 | metallisch (Standard)

Sitzdichtheit
Ventilplatte / Kegel tmin [°C] llmax [°C]| Einsatz Leckrate
metallisch RK 41, DN 15-100 —200| 200 |Flissigkeiten, Gase, Dampf EN 12266-1, P12, Leckrate D
metallisch RK 41, DN 125-200 —10| 300 |Flissigkeiten, Gase, Dampf EN 12266-1, P12, Leckrate D
EPDM —40| 150 | Wasser, Kondensat, Dampf EN 12266-1, P12, Leckrate A
FPM —25| 200 |Ungeféhrliche Gase, Luft EN 12266-1, P12, Leckrate A

Bitte priifen Sie die chemische Bestandigkeit unter www.gestra.de, Datenbank ,Chemische Bestandigkeit"”.

Anschlussart
SerienméBig passend zwischen Flansche nach
EN BS ASME
ASME B 16.1 Class 125 FF
DIN EN 1092, Form B 1, PN 6/10/16 BS 10 Table D, E, F ASME B 16.5 Class 150 RF)

") ASME 150 RF nur bei DN 125 — 200 passend.

MaBe

Nennweite MM 15 20 25 32 40 50 65 80 100 | 125 150 200
[Inch] oo % 1 14 1k 2 2% 3 4 5 6 8

Baumate 13 16 19 22 28 315 40 46 50 60 | 90 106 140

(mm] D 40 47 56 72 82 95 115 132 152 | 184 209 264

Gewicht kal 01 014 022 05 066 11 145 23 35|68 10 20

?) Kurzbauldngen nach DIN EN 558, Grundreihe 49 (= DIN 3202-3, Reihe K4)

Werkstoffe

DN 15-100 DIN/EN Vergleichbar mit ASTM / ASME Kategorie
Gehduse, Sitz und Flhrungsrippen CW6B17N Messing
Ventilteller, Federkappe 1.4571 A182 F 316 austen. korrosionsbest. Stahle
SchlieBfeder 1.4571 A313 Type 316 austen. korrosionsbest. Stahle
Spriralzentrierring 1.4310 A 313 Type 302 austen. korrosionsbest. Stéhle
DN 125 - 200 DIN /EN Vergleichbar mit ASTM Kategorie

Gehduse 5.1301 A126 Class A Grauguss

Kegel 1.4006 A 182 Class B Chromstahl

Flihrung 1.4107 B 584 C90 500 Chromstahl
SchlieBfeder 1.4571 A313 Type 316 austen. korrosionsbest. Stahle




Rickschlagventil passend zwischen
Flansche PN 6/10/16, ASME Class 125
RK 41, DN 15-200, NPS '2-8

Offnungsdriicke
Druckdifferenzen beim Volumenstrom null.
Offnungsdriicke [mbar]
DurchfluBrichtung der Ventile
DN
ohne X
Feder mit Feder
T T N 1

15 2,5 10 7,5 5
20 2,5 10 7,5 5
25 2,5 10 7,5 5
32 3,5 12 8,5 5
40 4,0 13 9 5
50 45 14 9,5 5
65 50 15 10 5
80 55 16 10,5 5
100 6,5 18 115 5
125 10,5 31,0 20,5 10
150 15 33,0 21,5 10
200 11,2 32,4 22,2 10

Sonderfeder fiir bestimmte Offnungsdriicke auf Anfrage
gegen Mehrpreis: Zwischen 20 und 1000 mbar bei
DN 15-50, 20 und 700 mbar bei DN 65 und 80, 20 und 500
mbar bei DN 100-200.

Ausschreibungstext

DISCO Riickschlagventil GESTRA

RK 41

DN:

Sitzdichtung: metallisch / EPDM / FPM
Zwischenflansch Riickschlagventil passend zwischen
Flansche PN 6/10/16, Class 125

Kurzbaulénge EN 558, Grundreihe 49

DN 15-100:

Gehause mit Spiralzentrierring fiir waagerechte und
vertikale Rohrleitungen.

SchlieBfeder: 1.4571, Offnungsdruck: 5 mbar fiir
Durchfluss: von oben nach unten, zentrische Federlage-
rung durch speziell geformte Federkappe.

DN 125-200:

Gehdusezentrierung durch angepassten Durchmesser fir
waagerechte und vertikale Rohrleitungen.

SchlieBfeder: 1.4571, Offnungsdruck: 10 mbar fir
Durchfluss: von oben nach unten.

Augenbolzen fir leichte Montage, schmutzsichere zentrische
Kegel- und Federfiihrung.

Bitte beachten Sie

Das Riickschlagventil muss so ausgelegt werden, dass der
minimale Volumenstrom die Ventilplatte in Offenstellung halt
(siehe Druckverlustdiagramm ,Voll6ffnung/stabiler Bereich®).
Schwingungsfahige Systeme, z. B. Anlagen mit Verdichtern,
erfordern u. U. Spezialausfuhrungen der Riickschlagventile.
Bei Bestellungen ausdriicklich auf derartige Einsatzfélle
hinweisen und mdglichst genaue Betriebsdaten angeben.

Druckverlustdiagramm vo- v -| /P
Werte flir Wasser bei 20 °C. Zum Ablesen der Druckverluste ! 1000
befanderen Medien ist der dquivalente Wasservolumenstrom | _ 4quivalenter Wasservolumenstrom
Y w
V,, 2u berechnen. in [1/s] oder [m3/h]
Druckverluste im Diagramm gelten fiir Gerédte mit Standard- p = Dichte des Mediums
feder flir den Betrieb in horizontalen Rohrleitungen und flir (Betriebszustand) in [kg/m3]
Geréte ohne Feder flir den Betrieb in vertikalen Rohrleitungen | - i
mit Durchflussrichtung von unten nach oben. Vo= Volumenstrom des_ Mediums
(Betriebszustand) in [I/s] oder [m3/h]
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Erforderlicher Mindestvolumenstrom VWfUr Geréte ohne Feder flir den Betrieb in vertikalen Rohrleitungen

mit Durchflussrichtung von unten nach oben.

@ Erforderlicher Mindestvolumenstrom VW flir Gerdte mit Standardfeder fiir den Betrieb in horizontalen

Rohrleitungen.

Bitte beachten Sie unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Bei Bestellung bitte angeben

Medium, Durchsatz, Betriebsiberdruck und Temperatur.
Normbezeichnung der Rohrleitungsflansche.

Abnahmen

Nachweis von Material- und Bauprtifungen mit Werkszeugnis
EN10204 mdglich. Alle Abnahmeanforderungen missen in
der Anfrage oder Bestellung angegeben werden. Nach er-
folgter Lieferung kodnnen Priifbescheinigungen nicht mehr
ausgestellt werden. Den Standard-Priifumfang und die Kosten
der oben genannten Priifbescheinigungen gibt unsere Preis-
liste ,Abnahmekosten fiir Seriengerate” an. Davon abwei-
chenden Priifumfang bitte gesondert anfragen.

Anwendung européischer Richtlinien
Druckgerate-Richtlinie

Das Gerdt ist konform zu dieser Richtlinie und kann fir
folgende Medien eingesetzt werden:

M Medien der Fluidgruppe 2
ATEX-Richtlinie

Das Geréat RK weist keine potenzielle Ziindquelle auf und fallt
nicht unter ATEX-Richtlinie.

Statische Elektrizitdt: Im eingebauten Zustand ist statische
Elektrizitat zwischen Gerét und angeschlossenem System
moglich.

Bei Verwendung in explosionsgeféhrdeten Bereichen liegt
die Ableitung bzw. Verhinderung mdéglicher statischer Auf-
ladung in der Verantwortung des Anlagenherstellers bzw.
Anlagenbetreibers.

Sollte die Mdglichkeit eines Austritts von Medium gegeben
sein, z. B. durch Betétigungseinrichtungen oder Leckagen
an Schraubverbindungen, dann ist dies bei der Zonenein-
teilung vom Anlagenhersteller bzw. Anlagenbetreiber zu
beriicksichtigen.
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